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1 Назначение и область применения
2.1 Настоящее техническое задание распространяется на разработку и изготовление шкафа распределительного, предназначенного для установки в производственное помещение. 
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 
ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP). 
ГОСТ 12.2.007.0-75. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. 
Правила устройства электроустановок (7 издание) 
3 Сокращения
ШР –шкаф распределительный. 
ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 
АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 
АВ – автоматический выключатель
4 Общие технические требования
4.1. Габариты шкафа ВхШхГ (мм): 1600х800х400. Габариты могут быть скорректированы по согласованию с заказчиком.
4.2 Должен иметь возможность крепления на бетонную стену.
4.3 Питание от трёхфазной сети переменного тока 380В/50Гц.
4.4 Режим работы 24 часа (круглосуточный). 
4.5 Аппаратура ШР должна обеспечивать функции защиты оборудования от перегрузок, короткого замыкания.
4.6 ШР поставляется в сборе, готовый к монтажу. 
4.7 Место расположения ШР в производственном помещении.
4.8 Срок службы ШР должен составлять не менее 10 лет. Электроаппараты ШР должны иметь документы, разрешающие их использование на территории Российской Федерации. 
4.9 Срок гарантийного обслуживания ШР должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию или не менее 18 месяцев со дня изготовления. 
5 Исходные данные для подбора шкафного оборудования 
5.1 Требования, предъявляемые к корпусу шкафа и электрической схеме. 
5.1.1 Корпус должен быть окрашен порошковой краской серого цвета, конструкция корпуса цельносварная. Степень защиты оболочки (корпуса шкафа): не ниже IP655 по ГОСТ 14254. Толщина металла не менее 2мм.
5.1.2 Должен иметь возможность крепления на бетонную стену. Выполнены надписи, таблички и маркировки, предусмотренные гл. 3 ГОСТ 12.2.007.0.
5.1.3 Предусмотреть возможность открытия шкафа при включенном рубильнике.
5.1.4 Все токоведущие части, автоматы, кабели должны быть закрыты легко снимаемым пластроном.
5.1.5 Подвод кабелей нижний.
5.1.6 В нижней плоскости шкафа должны быть предусмотрены герметичные вводы типа PG, для подвода питающих кабелей ВВГ 4х95мм2 – 1 шт., 4х25мм2 – 6 шт., 3х4 мм2 – 6шт.
5.1.7 Дверь шкафа должна иметь блокирующее устройство (замок в виде треугольника). 
5.1.8 Система заземления: TN-S в соответствии с ПУЭ 7-е издание, глава 1.7, п.3. 
5.1.9 Конструкция шкафа должна предусматривать внутренний болт (винт) заземления, соединенный с внешним заземлением.
5.1.10 На корпусе шкафа должна быть предусмотрена точка внешнего контура заземления подключения, доступ к точке не должен быть затруднен.
5.1.11 Шкаф должен комплектоваться однолинейной схемой
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5.2 Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. 
5.2.1 Для подключения силовых кабелей к шкафу управления необходимо установить соответствующие силовые клеммы и/или шины.
5.2.2 В шкафу все отходящие аппараты должны иметь предельную наибольшую отключающую способность Icu не менее 25кА и Номинальную рабочую отключающую способность Ics=100%*Icu.
5.2.3 Габариты всех автоматических выключателей должны быть одинаковыми и доступными на российском рынке.
5.2.4 В Шкафу должно быть смонтировано:
- вводной рубильник 3-х фазный на 400А с видимым разрывом, с выносной ручкой на дверь IP54 и возможностью отключения рубильника под нагрузкой 100%;
 - ошиновка медная;
- автоматические выключатели применить на номиналы 100А, 40А, 25А по 2шт., 160А - 1шт.
 - предусмотреть в шкафу не менее 2 резервных места для установки доп. автоматов с выводами для подключения автоматических выключателей.
5.2.5 Предусмотреть дин рейку н 9 однополюсных автоматов с установкой кроссмодуля.
6 Требования к рабочей документации
6.1 Исполнитель передает Заказчику комплект необходимой технической документации на ШР
- Схема однолинейная на ШР
- Эскизный чертеж общего вида на ШР
- Спецификация на ШР
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