	[image: ]
	УТВЕРЖДАЮ
Главный энергетик ООО «Техкомплекс»
С.А. Головин
______________________________
(подпись)
«___» ___________________ 20___ г.











ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку и изготовление шкафа управления насосом 110 кВт













Оглавление 
1 Назначение и область применения ................................................................... 3 
2 Нормативные ссылки ......................................................................................... 3 
3 Сокращения ......................................................................................................... 3 
4 Общие технические требования ....................................................................... 4 
5 Исходные данные для подбора шкафного оборудования .............................. 4 
5.1 Требования, предъявляемые к корпусу шкафа и электрической схеме. . . 4 
5.2 Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. ....................... . 5 
6 Требования к рабочей документации ............................................................... 6


1 Назначение и область применения
2.1 Настоящее техническое задание распространяется на разработку и изготовление шкафа управления одним насосом 1Д315/71 с электродвигателем 110кВт, предназначенного для плавного пуска (регулирования оборотов) и останова одного электродвигателя насоса 110кВт, с кнопок управления на лицевой панели.
2 Нормативные ссылки
ГОСТ 15150-69. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. 
ГОСТ 14254-96. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками. (Код IP). 
ГОСТ 12.2.007.0-75. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. 
Правила устройства электроустановок (7 издание) 
3 Сокращения
ШУН –шкаф управления насосом. 
ПУЭ – Правила устройства электроустановок. 
АСУТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 
ЧП – частотный преобразователь
АВ – автоматический выключатель
КНС – канализационно-насосная станция
4 Общие технические требования
4.1 В качестве силовой установки для привода принят трехфазный асинхронный двигатель, мощностью 110кВт, напряжением 380/660В, 50Гц, питающийся от трёхфазной сети переменного тока 380В/50Гц – 1 шт. 
4.2 Режим работы насоса: круглосуточный, сезонный режим (не более 1 пусков в час). 
4.3 Аппаратура ШУН должна обеспечивать плавный пуск (регулирование), рабочий ход, остановку (в т.ч. аварийную), функции защиты электродвигателя от перегрузок, короткого замыкания, как в ручном, так и в автоматическом режимах. 
4.4 ШУН поставляется в сборе, готовый к монтажу. 
4.5 Место расположения ШУН в помещение котельной.
4.6 Срок службы ШУН должен составлять не менее 10 лет. Электроаппараты ШУН должны иметь документы, разрешающие их использование на территории Российской Федерации. 
4.7 Срок гарантийного обслуживания ШУН должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию или не менее 18 месяцев со дня изготовления. 
5 Исходные данные для подбора шкафного оборудования 
5.1 Требования, предъявляемые к корпусу шкафа и электрической схеме. 
5.1.1 Корпус должен быть окрашен порошковой краской серого цвета, конструкция корпуса цельносварная. Степень защиты оболочки (корпуса шкафа): не ниже IP655 по ГОСТ 14254. Толщина металла не менее 2мм. Должен иметь возможность крепления на бетонную стену. Выполнены надписи, таблички и маркировки, предусмотренные гл. 3 ГОСТ 12.2.007.0.
5.1.2 Напряжение и частота питающей трёхфазной четырехпроводной сети на вводе шкафа: 380В, 50Гц. 
5.1.3 Напряжение питания цепей управления: 220В, 50Гц. 
5.1.4 Дверь шкафа должна иметь блокирующее устройство (замок в виде треугольника). 
5.1.5 Система заземления: TN-S в соответствии с ПУЭ 7-е издание, глава 1.7, п.3. 
5.1.6 На двери шкафа должны быть предусмотрены индикация работы (сеть, работа, авария) и смотровое окно для контроля параметров, выводимых на дисплей частотного преобразователя (ЧП).
5.1.7 Конструкция шкафа должна предусматривать внутренний болт (винт) заземления, соединенный с внешним заземлением.
5.1.8 На корпусе шкафа должна быть предусмотрена точка внешнего контура заземления подключения, доступ к точке не должен быть затруднен.

5.1.9 Электрической схемой должны быть предусмотрены следующие сигналы управления: 
- входной сигнал типа «сухой контакт» - пуск/останов двигателя 
- выходной сигнал типа «сухой контакт» - «Сеть»
- выходной сигнал типа «сухой контакт» - «Работа» 
- выходной сигнал типа «сухой контакт» - «Авария»
- NO
- NC
5.1.10 Пусковой режим плавный пуск и плавный останов.
5.1.11 Управление пуском, остановом насоса должно производиться:
– вручную с дверцы существующего телекоммуникационного шкафа; 
– автоматически по сигналу с ПЛК, в случае установки телекоммуникационного шкафа. Для этого в шкафу управления должен быть предусмотрен дополнительный клеммник для подключения внешних сигналов.
5.1.12 Габариты шкафа ВхШхГ (мм): 1600х800х400. Габариты могут быть скорректированы по согласованию с заказчиком.
5.1.13 В нижней плоскости шкафа должны быть предусмотрены герметичные вводы типа PG, для подвода питающих кабелей ВВГ 4х70мм2 – 2 шт.
5.1.14 Шкаф должен быть оснащён системой климат контроля (датчики, вентилятор и решетки со сменными фильтрами).
5.1.15 Шкаф должен комплектоваться однолинейной схемой

5.2 Требования, предъявляемые к электрическим аппаратам. 
5.2.1 Силовые аппараты по своим параметрам (мощности или номинальному выходному току) должны соответствовать или превышать не более чем на одну ступень предназначенный для привода двигатель. 
5.2.2 Для подключения силовых кабелей к шкафу управления необходимо установить соответствующие силовые клеммы и/или шины. 
5.2.3 Для плавного пуска и останова электродвигателя применить частотный преобразователь 110 кВт со следующими функциями: 
- Защита электродвигателя, а также защита от недогрузки и торможения ротора 
- Встроенные вентиляторы охлаждения 
- Номинальное рабочее напряжение 380-460В переменного тока 
- Номинальное управляющее напряжение 220 В переменного тока 
В случае пропадания напряжения сети Частотный преобразователь не должен уходить в ошибку и при восстановлении напряжения должен быть готов к повторному запуску по сигналу ПЛК, в случае установки телекоммуникационного шкафа.
[bookmark: _GoBack]5.2.4 Вводной аппарат должен быть стационарного исполнения, в литом корпусе, с термомагнитным расцепителем, с защитой от короткого замыкания и от перегрузки, с отключающей способностью не менее 36 кА. 

6 Требования к рабочей документации
6.1 Исполнитель передает Заказчику комплект необходимой технической документации на ШУН: 
- Схема электрическая принципиальная на шкаф управления насосами ШУН 
- Эскизный чертеж общего вида на шкаф управления насосами ШУН 
- Перечень элементов на шкаф управления насосами ШУН
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